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Copyright 2016, Bohlender GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielféltigen bzw. Herunterladen
dieses Dokumentes ist ausschlieRlich zu dem Zwecke gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und
dem sicheren Umgang der darin beschriebenen Bohlender-Produkte vertraut zu machen. Diese
Informationen der Bohlender GmbH missen vollstandig vervielfaltigt bzw. heruntergeladen werden
und durfen inhaltlich nicht verandert werden.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Polytetrafluorethylen (PTFE), gesintert, mit Kohleanteilen.

Anmerkung: Es handelt sich hier um elektrographitierte Kohle (sog. ,weiche Kohle*), weshalb in
offiziellen Regelwerken haufig auch die Bezeichnung ,Graphit' verwendet wird.

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendung, von
denen abgeraten wird.
Keine bekannt.

Identifizierte Verwendung
Fluorpolymer fir die industrielle Verwendung, z.B. fur Laborgerate

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: BOHLENDER GmbH, Waltersberg 8, D-97947 Grunsfeld
Tel./ Fax.: +49 9346 9286-0 / +49 9346 9286-51
E-Mail: info@bohlender.de
Internet: www.bohlender.de /www.bola.de / www.sicco.de

1.4 Notrufnummer: +49 30-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:
Dieses Produkt ist geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlicher Stoff / gefahrliches
Gemisch eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Nicht anwendbar.

Ergénzende Informationen:
Keine bekannt.

Ergénzende Sicherheitshinweise:

Léschmalinahmen:

Produkt brennt nicht ohne externe Flamme

Die Verunreinigung von Tabakwaren mit dem Polymer ist zu vermeiden.

Bitte vor dem Gebrauch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt lesen.

Beim Erhitzen von PTFE ber 400 °C kénnen Dampfe gebildet werden, die beim Einatmen schéadlich
sind.

Diese Dampfe kénnen Reizungen in den Augen, der Nase, im Rachenraum sowie in der Lunge
bewirken.
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2.3 Sonstige Gefahren

Produkt kann in heiiem Zustand Verbrennungen verursachen.

Beim Erhitzen von PTFE iber 400 °C kénnen Dampfe gebildet werden, die beim Einatmen schéadlich
sind.

Diese Dampfe kénnen Reizungen in den Augen, der Nase, im Rachenraum sowie in der Lunge
bewirken.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemischer Name CAS-Nr. EU Verzeichnis Gew.-% Einstufung
Polytetrafluorethylen 9002-84-0 60-100
Graphit 7782-42-5 | EINECS 231-955-3 0-40

Den vollstandigen Text der hier verwendeten H-Satze finden Sie in Abschnitt 16 dieses
Sicherheitsdatenblattes. Weitere Hinweise und Anmerkungen zur Einstufung von Bestandteilen finden
Sie gegebenenfalls in Abschnitt 2.2.

Informationen beziglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und
toxischen (PBT) bzw. der sehr persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der
Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12 dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt mit heiRem PTFE:

Haut sofort mit sehr viel kaltem Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. NICHT VERSUCHEN,
DAS MATERIAL ZU ENTFERNEN. Betroffene Stelle mit sauberem Verband abdecken. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt mit heillem PTFE:
Augen sofort mit sehr viel kaltem Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. NICHT VERSUCHEN,
DAS MATERIAL ZU ENTFERNEN. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspulen. Bei Unwohlsein arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkung
Siehe Abschnitt 11.1 Information Gber toxikologische Eigenschaften

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Bei Brand: Loschmittel fir gewdhnlich brennbare Materialien wie z.B. Wasser oder Schaum zum
Léschen verwenden.
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Wird das Produkt groRer Hitze ausgesetzt kann dabei eine Zersetzung auftreten. Bitte zu
Zersetzungsprodukte Kapitel 10 ,Gefahrliche Zersetzungsprodukte” beachten.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Bei schweren Branden und einer mdglichen vélligen thermischen Zersetzung des Produktes bitte
folgende SchutzmaflRnahmen ergreifen: Vollschutzanzug einschlie3lich Helm tragen,
umluftunabhangigen Atemschutz (Uberdruck) verwenden, dichtschlieRende Jacke und Hose, Arm-,
Taillen- und Beinschutz verwenden, Gesichtsmaske sowie Schutz fiir expositionsgefahrdete Kopfteile
tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Umgebung raumen, Raum beliften. Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren,
Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung finden Sie in weiteren Abschnitten dieses
Sicherheitsdatenblattes.

6.2 UmweltschutzmalBRnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Verschittetes/ausgetretenes Material sammeln. Nassbhindemittel oder Wasser benutzen, um
Staubbildung zu vermeiden. In einen UN-gepriften Behalter geben und verschlieRen. Riickstande
aufwischen. Behélter verschliel3en. Gesammeltes Material entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Zusétzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Einatmung thermischer Zersetzungsprodukte vermeiden.

Hautkontakt mit dem erhitzten Material vermeiden.

Das Produkt ist nur fur den im Produktkatalog der Fa. Bohlender beschriebenen Gebrauch bestimmit.
Arbeitskleidung getrennt von normaler Kleidung, Nahrungsmitteln und Tabakwaren halten.

Staub / Rauch / Gas / Nebel /Dampf / Aerosol nicht einatmen.

Bei Gebrauch von PTFE nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei der Anwendung nicht rauchen!

Durch das Rauchen bei der Anwendung des Produktes kénnte der Tabak mit dem Produkt
kontaminiert werden.

Im Qualm des Tabaks kdnnte die unter Abschnitt 10.6 (Gefahrliche Zersetzungsprodukte) genannten
Verbindungen auftreten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nicht in der Nahe von Warmequellen (> 400°C) lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. MalRnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren
Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten.

Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / personliche Schutzausriistung.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche
Schutzausristung

8.1 Zu tGiberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir
diesen Bestandteil kein Grenzwert verfugbar.

Chemischer CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusatzliche
Name Hinweise
Graphit 7782-42-5 MAK It. DFG | MAK: 4mg/m3(E); Schwangerschaft
1,5mg/m3(A) Gruppe C
Graphit 7782-42-5 TRGS 900 AGW: 10 mg/m3(E- Kategorie Il
Staub); 3mg/m3(A-Staub);
1,25mg/m3(A); UF 2 (E-
Staub)

MAK It. DFG : "MAK- und BAT-Werte Liste" der Deutschen Forschungsgemeinschaft
E = gemessen als einatembare Fraktion

A = gemessen als alveolengangige Fraktion

UF = Uberschreitungsfaktor

Kategorien fir ,Spitzenbegrenzung*:

- Kategorie |: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe;

- Kategorie 1I: Resorptiv wirksame Stoffe"

TRGS 900 : TRGS 900 : TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

E / A/ UF / Kategorien fir Kurzzeitwerte: siehe oben

MW = Momentanwert

Bemerkung Y: ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes
und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht

befurchtet zu werden.

Bemerkung Z: ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW
nicht ausgeschlossen werden

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Héchstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit Uberschritten werden darf.

Biologische Grenzwerte
Fur die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile liegen keine biologischen Grenzwerte vor.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

In den Fallen, in denen das Produkt entweder wahrend eines nicht bestimmungsgemafen
Gebrauches, oder eines Fehlers in den Gerétschaften extrem Uberhitzt wird, sollte eine lokale
Absaugung benutzt werden. Diese lokale Absaugung sollte so dimensioniert sein, dass die
auftretenden Zersetzungsprodukte unterhalb erlaubter Grenzwerte bleiben (siehe auch unter Kap. 10
.Gefahrliche Zersetzungsprodukte®). Fir ausreichende Beliiftung bzw. lokale Absaugung sorgen
wenn das Produkt erhitzt wird. Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um
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sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir die Exposition von Luftschadstoffen
und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampfe oder Spriihnebel eingehalten werden.
Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerat verwenden.

8.2.2 Individuelle SchutzmalRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz
Die Auswahl und Festlegung des Augen-/Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer
Arbeitsbereichsanalyse erfolgen.

Hautschutz
Hautkontakt vermeiden

Handschutz und sonstige SchutzmalRnhahmen
Das Tragen von chemisch bestandigen Schutzhandschuhen ist nicht erforderlich

Atemschutz

Beim bestimmungsgemafen Umgang mit Produkten aus PTFE mit Kohleanteilen ist kein Atemschutz
erforderlich.

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn das Produkt bei der
Verwendung auf hohe Temperaturen erhitzt wird. Besteht dabei das Risiko, dass lokal Temperaturen
> 400 °C erreicht werden, dann sollte vorzugsweise mit lokaler Absaugung, oder, wenn dies nicht
mdglich sein sollte, mit ausreichender Beliiftung gearbeitet werden.

Diese lokale Absaugung sollte so dimensioniert sein, dass die auftretenden Zersetzungsprodukte
unterhalb erlaubter Grenzwerte bleiben (siehe auch unter Kap. 10 ,Gefahrliche
Zersetzungsprodukte®).

Erganzend zu den beschriebenen MaRnahmen eignet sich eine Vollsichthaube mit Frischluftzufiihrung
sehr gut um evtl. toxische Zersetzungsgase aus dem Atembereich fernzuhalten. Ein typischer
Anwendungsfall, bei dem das Tragen einer Vollsichtmaske mit Frischluftzufihrung empfohlen wird, ist
die Ausfiihrung des Heil3gasziehschweilRens.

Gefahrdung durch Warme

Beim Umgang mit dem Stoff warmeisolierte Handschuhe verwenden um Verbrennungen zu
vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form : Feststoff

Aussehen / Geruch : weil3 bis grau, geruchlos

Geruchsschwelle : Keine Daten verfigbar

pH : Nicht anwendbar

Siedepunk / Siedebereich X Nicht anwendbar

Schmelzpunkt : 320 — 345 °C (Hinweis: ASTM D 4894)

Entzindlichkeit (Feststoff/Gas) : Nicht eingestuft

Explosive Eigenschaften : Nicht eingestuft

Oxidierende Eigenschaften : Nicht eingestuft

Flammpunkt : Kein Flammpunkt

Selbstentziindungstemperatur : Nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze (UEG): Nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze (OEG): Nicht anwendbar

Relative Dichte : 1,8 — 2,2 g/cm? (bei 23 °C; Referenz Wasser = 1)
Wasserldslichkeit : vernachlassigbar

Loslichkeit(en) — ohne Wasser Keine Daten verflugbar

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser: Keine Daten verflugbar
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Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht anwendbar
Dampfdichte : Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur : > 400 °C; siehe Safe Handling Guide PTFE, Plastics Europe
Viskositat : Nicht anwendbar
Dichte : 1,8 — 2,2 g/cm? (bei 23 °C)
9.2 Sonstige Angaben
Schiittgewicht : Nicht anwendbar
Fluchtige org. Bestandteile : Nicht anwendbar
Flichtige Bestandteile (%) : Nicht anwendbar
VOC abzuglich Wasser und
ausgenommene Losemittel : Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Dieses Produkt kann gegentiber bestimmten Stoffen unter bestimmten Bedingungen reaktiv sein —
bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in diesem Abschnitt

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine bekannt

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt

10.5 Unvertragliche Materialien

Alkali- und Erdalkalimetalle.

Energiereiche Strahlung

Oberhalb von 370 °C kann es zu Reaktionen mit Metallpulvern kommen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung

Carbonylfluorid Bei erhéhten Temperaturen — grésser 380 °C
Kohlenmonoxid Bei erh6hten Temperaturen — grésser 380 °C
Kohlendioxid Bei erh6hten Temperaturen — grosser 380 °C
Fluorwasserstoff Bei erhéhten Temperaturen — grésser 380 °C
Perfluorisobutylen (PFIB) Bei erh6hten Temperaturen — grésser 380 °C
Toxische Dampfe, Gase oder Partikel Bei erhéhten Temperaturen — grosser 380 °C

Wenn das Produkt zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird, durch absichtlich falsche Handhabung
oder Fehler in den Geratschaften, kénnen giftige Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.
Fluorwasserstoff (MAK-Wert: 3 ml/m3; 2 mg/m3, MAK und BAT-Werte Liste 1997, DFG)
Perfluorisobutylen (PFIB) (Grenzwert: 0,01 ml/m3; von 3M intern vorgegeben)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen kdnnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von
der Einstufung einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustandigen europaischen
Behorde festgelegt worden sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren insbesondere auf den UN-
GHS Berechnungsregeln.
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11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Anzeichen und Symptome nach Exposition.

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen Uber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die
folgenden Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen

Dampfe aus Material, das iber 400 °C erhitzt worden ist, kbnnen das Atemsystem reizen:
Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen, Nasenfluss, Heiserkeit, Keuchen,
Atemschwierigkeiten, Nasen- und Rachenschmerzen und Husten von Blut einschlieRen. Weitere
Reizungen kdnnen die Augen betreffen, wie Augenschmerzen oder Tranenfluss. PTFE mit
Kohleanteilen kann zusétzliche gesundheitliche Auswirkungen haben (siehe unten)

Beim Erhitzen:

Informationen zu Fluorpolymer Fieber: eine Grippe-adhnliche Krankheit mit Symptomen wie
Kurzatmigkeit, Schuttelfrost, Fieber, Husten, Zyanose. Dieses wird hervorgerufen durch die Inhalation
von Zersetzungsprodukten aus Fluorpolymeren. Das Rauchen von mit Fluorpolymeren
kontaminiertem Tabak kann zur Exposition von Zersetzungsprodukten beitragen. Symptome treten
Ublicherweise nach 2 Stunden auf und klingen innerhalb von 36-48 Stunden ab. Bleibende oder
anhaltende Effekte im Atemtrakt wurden nicht beobachtet.

Hautkontakt:

Beim Erhitzen:

Hautverbrennungen (thermisch, durch Kontakt mit heil3em Material): Anzeichen/Symptome kénnen
Brandschmerzen, rote und geschwollene Haut sowie Blasenbildung einschliel3en.

Mechanische Hautreizung: Anzeichen/Symptome kénnen Juckreiz und Rétung einschliel3en.

Augenkontakt:

Beim Erhitzen:

Thermische Verbrennungen: als Anzeichen/Symptome kénnen auftreten: starke Schmerzen, Rétung,
Schwellung und Gewebezerstdrung

Mechanische Augenreizung: Anzeichen/Symptome kénnen Reizung, R6tung, Zerkratzen der Hornhaut
und Tranenfluss sein. Dampfe von erhitztem Material kdnnen Augenreizungen verursachen:
Anzeichen/Symptome kdnnen Rotung, Schwellung, Schmerzen, Tranenfluss und verschwommenes
Sehvermdgen einschliel3en.

Verschlucken:
Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen Unterleibsschmerzen,
Magenverstimmung, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall einschlieRen.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen
Wenn ein Bestandteil der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind
entweder keine Daten verflgbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fur eine Einstufung aus.

Akute Toxizitat

Name Expositionsweg | Art Wert

PTFE Verschlucken Keine Daten verfugbar, berechnete ATE >
5.000 mg/kg

PTFE Dermal LD50 abgeschétzt > 5.000 mg/kg

PTFE Verschlucken LD50 abgeschétzt > 5.000 mg/kg

Graphit Verschlucken Ratte LD50 abgeschétzt > 2.000 mg/kg

ATE = Schatzwert akuter Toxizitat
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
PTFE Mensch und Tier Keine signifikante Reizung
Graphit Kaninchen Keine signifikante Reizung
Schwere Augenschédigung/-reizung
Name Art Wert
PTFE Beurteilung durch Keine signifikante Reizung
Experten
Graphit Kaninchen Keine signifikante Reizung
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
PTFE Mensch Nicht sensibilisierend

Sensibilisierung der Atemwege

Fur den Bestandteil / die Bestandteile sind zur Zeit entweder keine Daten verfligbar oder die
vorliegenden Daten reichen nicht fur eine Einstufung aus.

Keimzell-Mutagenitat

Name

Exposiktionsweg

Wert

Graphit

In vitro

Die vorliegenden Daten reichen nicht fur

eine Einstufung aus.

Karzinogenitét

Name Expositionsweg Art Wert
PTFE keine Angaben zu Mehrere Die vorliegenden Daten reichen
Expositionsweg Tierarten nicht fur eine Einstufung aus.

Reproduktionstoxizitéat

Wirkung auf die Reproduktion und / oder Entwicklung
Fir den Bestandteil / die Bestandteile sind zur Zeit entweder keine Daten verfligbar oder die
vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Fiur den Bestandteil / die Bestandteile sind zur Zeit entweder keine Daten verfiigbar oder die
vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Name Expositions | Spezifische Wert Art Ergebnis | Exposition

weg Zielorgantox. sdauer

PTFE Verschlucken | Blutbildendes Die vorliegenden | Ratte NOAEL 90 Tage

System Daten reichen Nicht
nicht fir eine verflgbar.
Einstufung aus.

Graphit | Inhalation Staublunge Die vorliegenden | Mensch | NOAEL Arbeitsbe-
Daten reichen Nicht dingte
nicht fir eine erhéltlich. | Exposition
Einstufung aus.
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Aspirationsgefahr
Fir den Bestandteil / die Bestandteile sind zur Zeit entweder keine Daten verfugbar oder die
vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Fur zusatzliche toxikologische Informationen wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene
Adresse oder Telefonnummer.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
Die folgenden Informationen kdnnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von
der Einstufung einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustandigen europaischen
Behorde festgelegt worden sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren im Wesentlichen auf den UN-

GHS Berechnungsregeln.

12.1 Toxizitat
Fur das Produkt sind keine Testdaten verfligbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus | Art Expos | Endpunkt Ergebnis
ition
Graphit 7782-42-5 Keine Daten verfugbar
oder vorliegende
Daten reichen nicht fir
eine Einstufung aus
PTFE 9002-84-0 Keine Daten verfugbar
oder vorliegende
Daten reichen nicht fur
eine Einstufung aus
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Stoff CAS-Nr. Testmethode Dauer MessgroRe | Ergebnis Protokoll
PTFE 9002-84-0 | Keine Daten Nicht Nicht Nicht Nicht
verfugbar oder anwendbar | anwendbar | anwendbar | anwendbar
vorliegende Daten
reichen nicht fur
eine Einstufung aus
Graphit | 7782-42-5 | Keine Daten Nicht Nicht Nicht Nicht
verfugbar oder anwendbar | anwendbar | anwendbar | anwendbar
vorliegende Daten
reichen nicht fiir
eine Einstufung aus
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode Dauer MessgrofRe | Ergebnis Protokoll
PTFE | 9002-84-0 | Keine Daten Nicht Nicht Nicht Nicht
verfugbar oder anwendbar | anwendbar | anwendbar | anwendbar
vorliegende Daten
reichen nicht fur
eine Einstufung aus
Graphit | 7782-42-5 | Keine Daten Nicht Nicht Nicht Nicht
verfugbar oder anwendbar | anwendbar | anwendbar | anwendbar
vorliegende Daten
reichen nicht fur
eine Einstufung aus
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12.4 Mobilitat im Boden
Fir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verflgbar. Fir weitere Details bitte den Hersteller Kontaktieren.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Informationen verflgbar.
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung
Siehe Abschnitt 11.1. Information tber toxikologische Eigenschaften.

Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) in Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen
gesetzlichen Bestimmungen. Die Verbrennungsprodukte enthalten Halogenwasserstoffe
(Chlorwasserstoff / Fluorwasserstoff / Bromwasserstoff).
Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europaischen Verordnung (2000/532/EG)
branchen- und prozessspezifisch von Abfallerzeugern durchzufiihren.
Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen.
Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:

070213 Kunststoffabfélle
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR / IMDG / IATA: not restricted. Produkt ist kein Gefahrgut.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff und das Gemisch

Karzinogenitat

Chemischer Name | CAS-Nr. Einstufung Verordnung
Polytetrafluorethylen | 9002-84-0 | Gruppe 3: Hinsichtlich der International Agency
(PTFE) Karzinogenitéat fir den Menschen nicht | for Research on
einstufbar (IARC Group 3: not Cancer (IARC)
classifiable as to its carcinogenicity to
humans)

Status Chemikalienregister weltweit
Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die Anmeldung von
Chemikalien nach TSCA Uberein.

Wassergefahrdungsklasse

NWG nicht wassergefahrdend KBwS-Kennnummer 766
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Technische Anleitung Luft

Nicht bestimmt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das
Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des
Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse
fur den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und
Haftung fir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht
gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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